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BARREDORAS CUCHARÓN
BROOM BUCKETS

CARACTERÍSTICAS
• Extra-reforzada con cuchi-

lla antidesgaste.
• Transmisión mediante 

motor hidráulico y cadena 
a cepillo central.

• Cepillo compuesto por 
discos de polipropileno.

• Carenado frontal antipolvo 
desmontable con faldón de 
goma antiproyecciones.

• Conexiones hidráulicas 
para Minicargadora. A+B.

• Enganche universal tipo  
Minicargadora.

OPCIONES
• Cuchilla atornillada y rever-

sible. CR-BT## | CR-BR##.

• 2 motores hidráulicos en 
los modelos BR. BR-2MH.

• Acoplamiento para SSL 
NO universal. ENOSSLU.

• Acoplamiento para telescó- 
picos, retrocargadoras y pa-
las cargadoras. ETHBLWL.

FEATURES
• Extrareinforced with anti-

wear blade.
• Transmission through 

hydraulic motor and chain 
to central brush.

• Brush compounds of 
polypropylene discs.

• Detachable anti-dust fron-
tal cover with anti-debris 
rubber shield. 

• Hydraulical connections 
for Skid Steer Loader. A+B.

• Universal attach frame
type Skid Steer Loader.

OPTIONS
• Bolt-on and reversible 

blade. CR-BT## | CR-BR##.

• 2 hydraulics motors in BR 
models. BR-2MH.

• Attach frame NO universal 
SSL. ENOSSLU.

• Attach frame for telehand-
lers, backhoe-loaders and 
wheel loaders. ETHBLWL.

Barredoras cucharón, implemento diseñado para el barrido, limpieza y esparcido en la construcción, 
obra pública, etc. y  recolección de material fresado en el mantenimiento y conservación de carreteras. 

Broom buckets, designed for sweeping, cleaning and spreading in construction, public works, etc. and 
the collection of milling material in repairs and maintenance works of roads and streets.

MODELO | MODEL BT-1250 BT-1550 BT-1700 BT-1850 BT-2000

ANCHO DE TRABAJO
WORK WIDTH mm 1250 1550 1700 1850 2000

ANCHO TOTAL
TOTAL WIDTH mm 1400 1700 1850 2000 2150

Ø | CANTIDAD CEPILLOS
Ø | BRUSH QUANTITY mm | # 560 | 29 560 | 36 560 | 40 560 | 44 560 | 47

CAPACIDAD
CAPACITY lts 325 395 425 460 500

CAUDAL RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOW lpm 38 ~ 76 38 ~ 76 38 ~ 76 38 ~ 76 38 ~ 76

PRESIÓN MÁXIMA
MAXIMUM PRESSURE bar 172 172 172 172 172

PESO
WEIGHT kg 295 335 355 370 410

Mostrado | Shown: BT-1550

ADAPTABLE A / SUITABLE TO: 
SSL CTL CWL CBL TH BL WL

BARREDORAS CUCHARÓN
BROOM BUCKETS

MODELO | MODEL BR-2000 BR-2250 BR-2500 BR-2750 BR-3000

ANCHO DE TRABAJO
WORK WIDTH mm 2000 2250 2500 2750 3000

ANCHO TOTAL
TOTAL WIDTH mm 2180 2430 2680 2930 3180

Ø | CANTIDAD CEPILLOS
Ø | BRUSH QUANTITY mm | # 600 | 47 600 | 53 600 | 59 600 | 65 600 | 71

CAPACIDAD
CAPACITY lts 600 675 750 825 900

CAUDAL RECOMENDADO
RECOMMENDED FLOW lpm 57 ~ 95 57 ~ 95 57 ~ 95 57 ~ 95 57 ~ 95

PRESIÓN MÁXIMA
MAXIMUM PRESSURE bar 224 224 224 224 224

PESO
WEIGHT kg 575 625 690 760 830

EQUIPOS OPCIONALES Y CEPILLOS | OPTIONAL EQUIPMENTS & BRUSHES
CL-BT-DE | CL-BR-DE SR-N125 | SR-R125 SR-CL-BT | SR-CL-BR

CARACTERÍSTICAS
• Kit cepillo lateral hidráulico dere-
• cho, mixto, 550mm. de diámetro.
• Peso: 20 kg. | 24 kg.

CARACTERÍSTICAS
• Sistema de riego,depósito 90lts.,   
• bomba 12v.|*24v., lanza aspersora.
• Peso: 10 kg.

CARACTERÍSTICAS
• Kit derivación riego cepillo lateral.
• Peso: 1 kg.

FEATURES
• Hydraulic right side brush set,
  mixed, 550mm. of diameter.
• Weight: 20 kg. | 24kg.

FEATURES
• Irrigation set with 90lts. tank, 
  12v.|*24v. pump, water spraybar.
• Weight: 10 kg.

FEATURES
• Water derivation kit for side brush.
• Weight: 1 kg.

CC-P550 | CC-P600 CC-A550 | CC-A600 CL-PA55 | CL-P550 | CL-A550

CARACTERÍSTICAS
• Disco cepillo polipropileno.
• Peso: 0.60 kg. | 0.75 kg.

CARACTERÍSTICAS
• Disco cepillo acero. 
• Peso: 1.1 kg. | 1.4 kg.

CARACTERÍSTICAS
• Cepillo lateral: mixto | poli. | acero.
• Peso: 7.5 | 6.5 | 8.5 kg.

FEATURES
• Polypropylene disc brush.
• Weight: 0.60 kg. | 0.75 kg.

FEATURES
• Steel disc brush. 
• Weight: 1.1 kg. | 1.4kg.

FEATURES
• Side brush: mixed | poly. | steel.
• Weight: 7.5 | 6.5 | 8.5 kg.


